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1. WiadomoŜci wstňpne 
 

 Miğo nam, Ũe wybrali PaŒstwo nasz produkt - PBX Server Libra.  

Stanowi on najnowszŃ ofertň produkcyjnŃ firmy Platan Sp. z o.o. ï producenta 

abonenckich cyfrowych system·w telekomunikacyjnych, cenionych przez 

uŨytkownik·w i wysoko ocenianych przez specjalist·w z branŨy. 

Wysoka jakoŜĺ, funkcjonalnoŜĺ, bogata paleta realizowanych funkcji i usğug oraz 

prostota obsğugi to gğ·wne zalety naszych produkt·w. 

 

ŧyczymy peğnego zadowolenia z dokonanego zakupu i pragniemy zapewniĺ, Ũe 

zawsze jesteŜmy gotowi sğuŨyĺ fachowŃ pomocŃ oraz informacjŃ o naszych 

produktach. 

 

Przy zakupie serwera, w opakowaniu znajduje siň: 

 

 PBX Server Libra w obudowie RACK 19ò o wysokoŜci 4U oraz 

konfiguracji sprzňtowej wg zam·wienia  

 Opcjonalnie ï panel zasilania rezerwowego LIBRA -ZR w obudowie RACK 

19ò o wysokoŜci 2U. 

 Zestaw zaczep·w i wkrňt·w do montaŨu serwera w szafie RACK. 

 Patchcord UTP do poğŃczenia PBX Server Libra z sieciŃ Ethernet. 

 Pğyta CD zawierajŃca zestaw Instrukcji oraz aktualne oprogramowanie. 

 Gwarancja. 

 

Po rozpakowaniu PBX Server Libra ï a przed wğŃczeniem zasilania ï naleŨy: 

 

 Sprawdziĺ, czy obudowa serwera nie ulegğa uszkodzeniu podczas transportu. 

 Sprawdziĺ, po zdjňciu obudowy serwera, czy wszystkie pakiety sŃ pewnie 

osadzone w slotach pğyty bazowej PBX Server Libra. 

 Zamontowaĺ PBX Server Libra zgodnie z dokumentacjŃ technicznŃ serwera 

Platan Libra w szafie RACK 19ò.  

 PodğŃczyĺ zasilanie 230V i zasilanie rezerwowe. Pozostawiĺ zasilanie 

rezerwowe wyğŃczone do czasu zakoŒczenia instalacji serwera. 

 PodğŃczyĺ komputer PC do PBX Serwer Libra za pomocŃ patchcordu. 

 Uruchomiĺ przeglŃdarkň internetowŃ na komputerze PC. 

 WğŃczyĺ PBX Server Libra. Dostňp do konfiguracji serwera Platan Libra 

uzyskuje siň po wpisaniu w pasku adresu przeglŃdarki internetowej adresu IP 

serwera Libra (szczeg·ğowy opis znajduje siň w Instrukcji obsğugi programu 

LibraWeb).  

 Odczytaĺ konfiguracjň z serwera. 

 Zaprogramowaĺ PBX Server Libra zgodnie z oczekiwaniami uŨytkownika -  

na podstawie uzgodnionego i przygotowanego wczeŜniej projektu. 
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 WyğŃczyĺ serwer. 

 PodğŃczyĺ linie wewnňtrzne (abonenckie), zewnňtrzne (miejskie) analogowe 

i ISDN (zgodnie z przygotowanŃ wczeŜniej konfiguracjŃ). 

 UmieŜciĺ karty SIM w gniazdach na kartach GSM. 

 WğŃczyĺ PBX Server Libra i sprawdziĺ dziağanie serwera.  

 Na zakoŒczenie instalacji i konfiguracji serwera naleŨy: 

 ̧ sprawdziĺ, czy PBX Server Libra jest prawidğowo uziemiony. 

 ̧ zamknŃĺ obudowň serwera. 

 ̧ wğŃczyĺ zasilanie rezerwowe (jeŨeli zostağo zainstalowane). 

 ̧ sprawdziĺ pracň serwera w trybie zasilania awaryjnego.  

 

1.1. Informacje i zalecenia Producenta 

Wskazane jest zapoznanie siň z niniejszŃ instrukcjŃ przed przystŃpieniem 

do uŨytkowania PBX Server Libra. 

 

Aby zapewniĺ prawidğowŃ obsğugň serwera PBX naleŨy zapoznaĺ siň 

dokğadnie z niniejszŃ dokumentacjŃ i zachowaĺ jŃ na przyszğoŜĺ. 
 

Dokumentacja techniczno-ruchowa opisuje podstawowe parametry PBX Server Libra: 

 dane techniczne; 

 cechy funkcjonalne; 

 budowň i instalacjň serwera; 
 

Do serwera Libra Producent doğŃcza pğytň CD z zestawem instrukcji w formacie pdf. 

ZnajdujŃce siň tam aktualne wersje dokumentacji PBX Server Libra mogŃ zawieraĺ 

nowsze informacje w por·wnaniu z niniejszŃ dokumentacjŃ. 

 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez 

uprzedniego informowania o wprowadzanych zmianach. 
 

Informujemy, Ũe aktualne informacje o naszych produktach znajdujŃ siň na naszej 

stronie internetowej www.platan.pl, na kt·rej moŨna uzyskaĺ informacje o 

nowoŜciach i zmianach w naszych produktach.  

 

UŨytkownikowi nie wolno ingerowaĺ w konstrukcjň bŃdŦ przeprowadzaĺ samodzielnych  

napraw serwera, gdyŨ spowoduje to utratň gwarancji. Dotyczy to w szczeg·lnoŜci 

dokonywania wymiany podzespoğ·w i element·w. Naprawy serwera Libra wykonuje 

wyğŃcznie serwis producenta. CzynnoŜci konserwacyjne lub rozbudowň serwera Libra 

powinien wykonywaĺ uprawniony instalator autoryzowany przez firmň Platan Sp. z o.o. - 

producenta systemu PBX Server Libra.  
 

http://www.platan.pl/
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UWAGA!  

 

 

 

PBX Server Libra musi byĺ uziemiony!!! 

Warunkiem koniecznym zabezpieczenia serwera LIBRA przed  

przepiňciami jest poprawnie wykonane uziemienie. 

 

ťle wykonane uziemienie moŨe byĺ przyczynŃ niepoprawnej pracy serwera  

i stanowiĺ zagroŨenie dla uŨytkownika. 

  

PBX Server Libra opcjonalnie moŨe byĺ podğŃczony do panelu zasilania rezerwowego 

LIBRA-ZR wyposaŨonego w moduğ zasilania rezerwowego i bezobsğugowe 

akumulatory Ũelowe. W okresie eksploatacji akumulatory Ũelowe nie wymagajŃ 

obsğugi ani specjalnej konserwacji. Po okresie eksploatacji (4 lata) nie naleŨy 

akumulator·w wyrzucaĺ, lecz utylizowaĺ w spos·b zgodny z zaleceniami producenta 

akumulator·w. PowyŨsze zalecenie dotyczy r·wnieŨ baterii litowej zainstalowanej na 

karcie sterownika LIBRA-PROC. ŧywotnoŜĺ tej baterii wynosi okoğo 5 lat. 

 

1.2. Lokalizacja 

PBX Server Libra przeznaczony jest do pracy wyğŃcznie w pomieszczeniach 

zamkniňtych chroniŃcych urzŃdzenie przed bezpoŜrednim wpğywem warunk·w 

atmosferycznych. Nie moŨe pracowaĺ w pomieszczeniach o duŨej wilgotnoŜci 

wzglňdnej z powodu moŨliwoŜci kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu na 

elementach elektronicznych serwera, co negatywnie wpğywa na trwağoŜĺ i jakoŜĺ 

pracy serwera Libra. 

Ze wzglňdu na ryzyko zalania wodŃ serwer Libra i instalacje teleinformatyczne nie 

powinny byĺ umieszczane w pobliŨu zbiornik·w i instalacji wodnych. 

Otoczenie, w kt·rym pracuje serwer Libra musi byĺ pozbawione pyğ·w oraz emisji 

Ŝrodk·w chemicznych (zwğaszcza agresywnych i przewodzŃcych).  

Ze wzglňdu na moŨliwoŜĺ nieprawidğowego funkcjonowania serwer Libra nie 

powinien byĺ instalowany w bezpoŜredniej bliskoŜci urzŃdzeŒ wyposaŨonych w 

radiowe anteny nadawcze oraz innych urzŃdzeŒ bňdŃcych Ŧr·dğem silnych p·l 

elektromagnetycznych o znacznym natňŨeniu. 

 

1.3. Dane eksploatacyjne 

Zasilanie 

 

 Napiňcie zasilania  230V +/-10%, 50Hz 

 Moc pobierana   max. 100VA / jednostkň serwera 
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Zasilanie awaryjne 

 

 IloŜĺ zasilanych awaryjnie  

jednostek serwera Libra   1 lub 2 jednostki 

 IloŜĺ akumulator·w  2 szt. lub 4 szt. 

 Typ akumulator·w  Pb, Ũelowe, bezobsğugowe, 12V/7Ah 

 Czas pracy awaryjnej   od 5 do 9 godzin ï w zaleŨnoŜci od                                                                  

z akumulator·w konfiguracji i natňŨenia ruchu 

telefonicznego 

Porty komunikacji 

 

 LAN    Ethernet 10/100 Mb/s 

 USB    1.1  

 TOSLINK   sprzňg optyczny (Fiber-Optic Devices) 

  

ĞŃcza 

 

 Analogowe    z sygnalizacjŃ ASS 

 Cyfrowe   z sygnalizacjŃ Platan do obsğugi  

aparat·w systemowych Panasonic: 

 ISDN (30B+D)   protok·ğ DSS1 (EURO-ISDN) 

 ISDN (2B+D)   protok·ğ DSS1 (EURO-ISDN) 

 GSM    GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS      

1800 MHz, PCS1900 MHz, 

 VoIP    SIP2.0 

 

1.4. Wymiary zewnňtrzne 

 

Symbol i nazwa urzŃdzenia WysokoŜĺ 

[mm] 

SzerokoŜĺ 

[mm] 

GğňbokoŜĺ 

[mm] 

PBX Server Libra   
Jednostka serwera  

176 (4U) 836 (19ò) 330 

LIBRA -PPK  
Panel przyğŃczy krosowych  

44 (1U)  836 (19ò) 

 
50 

LIBRA -ZR 

Panel zasilania rezerwowego  

80 (2U) 836 (19ò) 245 



PBX Server Libra ver. 1.00.02 

                                                                                                                          11 

2. PBX Server Libra ï parametry 
 

Serwer telekomunikacyjny Platan LIBRA przeznaczony jest do uŨytkowania  

w Ŝrednich i duŨych firmach i instytucjach. Jest doskonağym, nowoczesnym  

i funkcjonalnym rozwiŃzaniem w zakresie kreowania i integracji usğug 

telekomunikacyjnych oferowanych przez operator·w telekomunikacyjnych. 

2.1. Parametry funkcjonalne 

 ̧ monitorowanie pracy PBX Server Libra przez aplikacjň do zarzŃdzania 

 ̧ komunikacja z serwerem ï zdalnie lub lokalnie - przez sieĺ Ethernet 

(WAN/LAN); 

 ̧ wyposaŨenie PBX Server Libra w karty umoŨliwiajŃce podğŃczenie linii 

miejskich analogowych (POTS), cyfrowych (ISDN 2B+D, 30B+D), obsğugň 

poğŃczeŒ GSM, obsğugň poğŃczeŒ VoIP; 

 ̧ moŨliwoŜĺ podğŃczenia telefon·w analogowych przewodowych, 

bezprzewodowych DECT/GAP/IP, faksu, zewnňtrznych bramek GSM i 

VoIP, modemu, cyfrowych aparat·w systemowych z konsolami DSS, 

bramofonu, zewnňtrznego rejestratora rozm·w, komputera PC; 

 ̧ automatyczna identyfikacja i transfer faksu; 

 ̧ identyfikacja abonenta dzwoniŃcego na liniach miejskich analogowych 

(CLIP FSK), na liniach ISDN, GSM, VoIP; 

 ̧ zastrzeganie wğasnego numeru w ruchu wychodzŃcym (CLIR) na liniach 

ISDN, VoIP 

 ̧ informacja o koszcie poğŃczenia z linii ISDN (AOC) 

 ̧ identyfikacja poğŃczeŒ zğoŜliwych z linii ISDN (MCID) 

 ̧ automatyczna identyfikacja i transfer poğŃczeŒ z sieci GSM do sieci VoIP 

(Call Through); 

 ̧ r·wnomierna dystrybucja poğŃczeŒ przychodzŃcych (UCD); 

 ̧ optymalizacja koszt·w przez moŨliwoŜĺ wyboru najtaŒszego poğŃczenia w 

ruchu wychodzŃcym (LCR/ARS); 

 ̧ dystrybucja poğŃczeŒ przychodzŃcych na podstawie identyfikacji numeru 

abonenta dzwoniŃcego (ACD) 

 ̧ bezpoŜrednie wybieranie numer·w wewnňtrznych w trybie automatycznym ï 

MSN/DDI oraz w trybie p·ğautomatycznym ï DISA (wybieranie numer·w 

wewnňtrznych w trakcie lub po usğyszeniu zapowiedzi powitalnej);  

 ̧ wbudowane melodie dostňpne dla funkcji DISA; 

 ̧ przenoszenie wywoğaŒ: bezwarunkowe (CFV), gdy zajňty (CFB), przy braku 

odpowiedzi (CFNR);  

 ̧ przechwytywanie wywoğaŒ; 

 ̧ transferowanie poğŃczeŒ na liniň miejskŃ (CT); 

 ̧ poğŃczenia tranzytowe pomiňdzy liniami miejskimi;  
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 ̧ poğŃczenia konferencyjne z liniŃ miejskŃ (3PTY); 

 ̧ poğŃczenia konferencyjne miedzy abonentami wewnňtrznymi; 

 ̧ poğŃczenia oczekujŃce (CW); 

 ̧ blokowanie lub ograniczanie poğŃczeŒ wychodzŃcych (OCB); 

 ̧ zawieszanie poğŃczeŒ (CH); 

 ̧ obsğuga linii miejskich przez wielopoziomowe Infolinie; 

 ̧ wbudowany system poczty gğosowej (dla wszystkich abonent·w);  

 ̧ komunikaty sğowne centrali nagrywane przez uŨytkownika 

 ̧ nagrywanie komunikat·w sğownych w formacie plik·w *.wav; 

 ̧ synchronizacja czasu wğasnego zegara RTC z wzorcem zewnňtrznym; 

(z serwera NTP lub z CLIP z centrali miejskiej); 

 ̧ zmiana tryb·w pracy (automatyczna i manualna); 

 ̧ rejestracja i taryfikacja poğŃczeŒ;  

 ̧ nagrywanie rozm·w na kartach pamiňci SD; 

 ̧ indywidualne konta rozliczeniowe; 

 ̧ program komputerowy LibraPC do konfiguracji serwera w trybie off line;  

 ̧ wbudowany serwer www umoŨliwiajŃcy programowanie PBX Server Libra 

poprzez aplikacjň LibraWeb przy wykorzystaniu przeglŃdarki stron www  ï 

zabezpieczone kodem;  

 ̧ moŨliwoŜĺ Ătwardego resetuò i przywracania konfiguracyjnych ustawieŒ 

fabrycznych; 

 ̧ moŨliwoŜĺ taryfikowania poğŃczeŒ; 

 ̧ wsp·ğpraca z programem do wspomagania obsğugi ruchu telefonicznego ï 

aplikacja Platan CTI; 

 ̧ wsp·ğpraca z zewnňtrznymi rejestratorami rozm·w; 

 ̧ wsp·ğpraca z programami hotelowymi; 

 ̧ obsğuga protokoğ·w PCTI, TAPI; 

 ̧ podtrzymanie zaprogramowanych parametr·w przy zaniku napiňcia 

zasilania; 

 ̧ moŨliwoŜĺ zapisu lub wczytania wczeŜniej zaprogramowanej konfiguracji; 

 ̧ po podğŃczeniu panelu zasilania rezerwowego i przy zaniku napiňcia 

sieciowego moŨliwoŜĺ pracy w trybie awaryjnym z zasilaniem rezerwowym 

(opcja); 

 ̧ dla wybranych linii miejskich - automatyczna detekcja uszkodzeŒ z 

moŨliwoŜciŃ monitorowania stanu linii i automatycznym wyğŃczeniem tych 

linii z ruchu do czasu naprawy; 

 ̧ wykrywanie awarii zasilania oraz sygnalizowanie stanu ğŃcza ISDN PRA; 

 ̧ protekcja ğŃcza ISDN PRA ï po wykryciu uszkodzenia (LOS, AIS) 

moŨliwoŜĺ automatycznego przekierowania ruchu wychodzŃcego na linie 

rezerwowe; 
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2.2. Parametry eksploatacyjne 

 ̧ iloŜĺ wyposaŨeŒ wewnňtrznych analogowych  

- max. 240 port·w  

 ̧ iloŜĺ wyposaŨeŒ dla aparat·w systemowych  

ï max. 64 porty 

 ̧ ğŃczna iloŜĺ wyposaŨeŒ analogowych i systemowych  

ï max. 240 port·w 

 ̧ iloŜĺ wyposaŨeŒ dla linii miejskich analogowych POTS 

ï max. 24 porty 

 ̧ iloŜĺ wyposaŨeŒ dla linii miejskich ISDN 

ï max.  16 port·w dla ISDN BRA (na styku S0),  

ï max.  2 porty dla ğŃczy ISDN PRA (na styku E1), 

 ̧ iloŜĺ jednoczesnych poğŃczeŒ VoIP (IP GW) 

ï max.  8 poğŃczeŒ;  

 ̧ iloŜĺ obsğugiwanych kont VoIP konfigurowanych jako abonenci wewnňtrzni 

(IP EXT), 

ï max.  160 kont  

 ̧ iloŜĺ obsğugiwanych kont VoIP  konfigurowanych jako linie miejskie  

(IP GW), 

ï max.  30 linii; 

 ̧ iloŜĺ kont rozliczeniowych  

ï max.  1000 kont (ğŃcznie: fizycznych i wirtualnych); 

 ̧ ğŃcza linii miejskich analogowych ï separowane galwanicznie  

z zabezpieczeniem przepiňciowym; 

 ̧ ğŃcza linii miejskich ISDN ï separowane galwanicznie; 

 ̧ ğŃcza linii abonenckich ï z zabezpieczeniem przepiňciowym; 

 ̧ podğŃczenie aparat·w telefonicznych: 

ï analogowych liniŃ dwuŨyğowŃ (1 para); 

ï cyfrowych systemowych liniŃ dwuŨyğowŃ (1 para); 

 ̧ iloŜĺ zarejestrowanych poğŃczeŒ  ï do 70.000; 
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2.3. Parametry techniczne 

2.3.1. Parametry zasilania 

 
Tab.1  Parametry zasilania sieciowego i rezerwowego  

Zasilanie sieciowe 
napiňcie z sieci energetycznej 

230 V (Ñ10%)/ 50 Hz  

Pob·r mocy z sieci energetycznej max. 100 VA 

Zewnňtrzne zasilanie rezerwowe (opcja) 
panel zasilania rezerwowego wyposaŨony  

w moduğ zasilania i akumulatory Ũelowe,  

Akumulatory zasilania rezerwowego 

napiňcie znamionowe: 12V, 

pojemnoŜĺ: 7Ah, 

wymiary zewnňtrzne:  

dğ. 151 mm, wys. 94 mm, szer. 65 mm, 

Czas pracy PBX Server Libra w trybie    

zasilania rezerwowego 

w zaleŨnoŜci od konfiguracji sprzňtowej serwera 

i natňŨenia ruchu telefonicznego ï od 5 do 9 

godzin 

 

2.3.2. Parametry teletransmisyjne 

 
Tab.2  Parametry teletransmisyjne dla ğŃczy analogowych w PBX Server Libra 

Tğumienie wnoszone przez PBX Server Libra 

przy poğŃczeniu wewnňtrznym 

7dB (zgodne z wymaganiami  

na styk Z) 

Tğumienie dopasowania dla poğŃczenia wewnňtrznego  20 dB 

Tğumienie wnoszone przez PBX Server Libra przy poğŃczeniu 

z sieciŃ uŨytku publicznego poprzez analogowe ğŃcze typu 

abonenckiego 

1 dB Ñ1 dB 

Tğumienie dopasowania dla poğŃczenia z sieciŃ uŨytku 

publicznego poprzez analogowe ğŃcze typu abonenckiego 
 20 dB 

 

2.3.3. Parametry nadawania tonowego 

 
Tab.3  Parametry nadawania tonowego 

Czas trwania tonu min. 80 ms 

Czas trwania przerwy min. 110 ms 

Poziom nadawania tonu grupy dolnej -8 dBm Ñ1 dBm 

Poziom nadawania tonu grupy g·rnej -6 dBm Ñ1 dBm 
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2.3.4. Parametry sygnağ·w informacyjnych 400 Hz 

 

Po podniesieniu sğuchawki, PBX Server Libra sygnalizuje za pomocŃ r·Ũnych rytm·w 

400 Hz, w jakim stanie aktualnie znajduje siň aparat. Poza standardowymi sygnağami 

(zwrotny sygnağ wywoğania, sygnağ nieosiŃgalnoŜci, itd.) moŨna informowaĺ  

o oferowaniu poğŃczenia abonentowi zajňtemu, przejŜciu do usğug wewnňtrznych przy 

ustawionych preferencjach miejskich, czy przeniesieniu wywoğaŒ. 

 

 sygnağ zajňtoŜci - okresowy sygnağ przerywany informujŃcy o zajňtoŜci 

linii lub wywoğywanego abonenta; 

 sygnağ nieosiŃgalnoŜci - okresowy sygnağ przerywany informujŃcy o braku 

moŨliwoŜci zrealizowania danego poğŃczenia np. z powodu przekroczenia 

przyznanych uprawnieŒ; 

 sygnağ potwierdzenia  - okresowy, podw·jny  sygnağ przerywany 

informujŃcy o przyjňciu do realizacji zam·wionego zlecenia; 

 sygnağ oferowania ï okresowy, pojedynczy sygnağ akustyczny (w tle 

prowadzonej rozmowy telefonicznej) informujŃcy o oczekujŃcym 

poğŃczeniu; 

 sygnağ marszrutowania ï ciŃgğy, modulowany sygnağ akustyczny 

informujŃcy o zestawianiu zğoŨonego poğŃczenia wymagajŃcego pewnej 

zwğoki czasowej np. poğŃczenie transferowane; 

 

 
Tab.4  Rytmy niemodyfikowalnych sygnağ·w informacyjnych 400 Hz 

Stan aparatu telefonicznego Standardowy rytm 

Potwierdzenie przyjňcia FLASH (zachňta do dalszego 

wybierania) 

sygnağ potwierdzenia 

 

Potwierdzenie przyjňcia czňŜci KODU (zachňta do 

dalszego wybierania) 

sygnağ potwierdzenia 

Abonent, linia miejska, usğuga lub zas·b serwera Libra 

niedostňpny 

nieosiŃgalnoŜĺ 

Bğňdna operacja nieosiŃgalnoŜĺ 

Przekroczenie przez abonenta czasu wykonania 

operacji 

nieosiŃgalnoŜĺ 

Abonent lub linia miejska zajňta zajňtoŜĺ 

Zestawianie czňŜci poğŃczenia wymagajŃce chwili 

czasu 

marszruta 

Przyjňcie przez serwer Libra  zlecenia abonenta sygnağ potwierdzenia 

Nieprzyjňcie przez serwer Libra  zlecenia abonenta nieosiŃgalnoŜĺ 

Oferowanie abonentowi prowadzŃcemu rozmowň 

innego przychodzŃcego do niego poğŃczenia 

sygnağ oferowania 
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2.3.5. Parametry ğŃczy wewnňtrznych analogowych 

 

Standardowymi ğŃczami wewnňtrznymi sŃ dwuprzewodowe ğŃcza abonenckie  

z sygnalizacjŃ ASS oraz z sygnalizacjŃ tonowŃ ï DTMF (zgodne z wymaganiami na 

styk Z). 

 
Tab.5  Parametry wewnňtrznych ğŃczy analogowych 

Napiňcie liniowe 35 V (Ñ 4%) 

Zasilanie stacji abonenckiej Ŧr·dğem prŃdowym

Minimalny  prŃd zasilania stacji abonenckiej 20 mA (Ñ 5%) 

Maksymalna rezystancja pňtli abonenckiej dla prŃdu stağego 

(ze stacjŃ abonenckŃ) 
1400 

Maksymalna gwarantowana rezystancja pňtli abonenckiej 

dla prŃdu stağego bez stacji abonenckiej 
800 

Maksymalna gwarantowana dğugoŜĺ linii abonenckiej na 

kablu miedzianym o Ŝrednicy Ũyğy  

 0,4 mm 

 0,5 mm 

 0,6 mm 

 

  

2,6 km 

 4 km 

 6 km 

Minimalna rezystancja miňdzy przewodami linii abonenckiej 

lub miňdzy kaŨdym przewodem a ziemiŃ 
25 k

Maksymalna pojemnoŜĺ miňdzy przewodami linii 

abonenckiej 
1 F 

Minimalne napiňcie sygnağu wywoğania 40 Vrms 

CzňstotliwoŜĺ sygnağu wywoğania 50 Hz (Ñ0,1%) 

 

 

2.3.6. Parametry ğŃczy cyfrowych aparat·w systemowych 

 

ĞŃczami sieci wewnňtrznej do wsp·ğpracy z aparatami systemowymi sŃ    

dwuprzewodowe symetryczne ğŃcza zasilania i transmisji danych. 

 
Tab.6  Parametry ğŃcza cyfrowych aparat·w systemowych 

Napiňcie zasilania cyfrowych aparat·w 

systemowych 
 35 V (Ñ 4%) 

 

Maksymalna dğugoŜĺ linii do cyfrowych 

aparat·w systemowych Panasonic 
 

aparat   KX-T 76xx:     500 m 

konsola KX-T 76xx:      500 m 

aparat    KX-DT xxx:      400 m 

konsola KX-DT xxx:      600 m 
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2.3.7. Parametry ğŃczy miejskich ï analogowych (POTS) 

 
Tab.7  Parametry ğŃcza miejskiego analogowego  

Typ ğŃcza miňdzycentralowego 

dwuprzewodowe, dwukierunkowe ğŃcze typu 

abonenckiego o sygnalizacji liniowej ASS 

i tonowej sygnalizacji wybierczej (DTMF) 

Minimalny prŃd liniowy 17,5 mA 

Rezystancja dla prŃdu stağego 
Ò 600  dla prŃdu liniowego od 17,5 mA do 75 

mA 

Min. napiňcie sygnağu wywoğania 33 Vrms/ 50 Hz; 33 Vrms/ 25 Hz 

CzňstotliwoŜĺ sygnağu wywoğania 25 Hz lub 50 Hz (Ñ10%) 

Impedancja obwodu wywoğania > 3 k  i < 25 k

Nadawanie informacji wybierczej do 

sieci uŨytku publicznego 
Tonowe 

Rozpoznawanie poczŃtku rozmowy w celu 

taryfikacji i przekazywania poğŃczenia 

wychodzŃcego 

detekcja odwr·cenia pňtli, 

kryterium czasowe; 

 

 

2.3.8. Parametry ğŃczy cyfrowych ISDN (2B+D) 

 
Tab.8  Parametry ğŃcza ISDN BRA 

Typ ğŃcza  czteroprzewodowe, dwutorowe ğŃcze z 

sygnalizacjŃ DSS1 (EURO-ISDN) 

DğugoŜĺ szyny S w konfiguracji punkt ï 

punkt terminala NT: 

Ò 500m (dla jednorodnej skrňtki o przewodzie 

o Ŝrednicy 0,6 mm, 120 nF)

Maksymalna iloŜĺ terminali podğŃ-

czonych do szyny S w konfiguracji 

punkt ï punkt terminala NT: 

1 

Rezystancja dopasowania szyny S (na 

liniach Rx, Tx): 
100 (Ñ 5%) 

PrzepğywnoŜĺ nominalna w punkcie 

styku S: 

192 kbit/s 

Tolerancja bez synchronizacji: Ñ 100 ppm 

Nominalna amplituda impulsu: Ñ 0,75V 
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2.3.9. Parametry ğŃczy cyfrowych  ISDN (30B+D) 

 
Tab.9  Parametry ğŃcza ISDN PRA 

Typ ğŃcza  czteroprzewodowe, dwutorowe ğŃcze z 

sygnalizacjŃ DSS1 (EURO-ISDN) 

Maksymalna dğugoŜĺ kabla 

doprowadzajŃcego 

Ò 1000m (dla jednorodnej skrňtki o 

przewodzie o Ŝrednicy 0,6 mm, pojemnoŜci 

120 nF, rezystancji 55  km 

TğumiennoŜĺ kabla doprowadzajŃcego od 0 dB do 6 dB (f = 1024 kHz) 

Rezystancja dopasowania (na liniach 

Rx, Tx) 
120  

PrzepğywnoŜĺ nominalna 2048 kbit/s (Ñ 50Ā10-6) 

Rodzaj kodu HDB3 

Nominalna amplituda impulsu 3V 

 

2.3.10. Parametry ğŃczy komunikacyjnych  

 
 
Tab.10  Parametry ğŃcza LAN 

 

 
Tab.11  Parametry ğŃcza USB 

DğugoŜĺ kabla USB 1,8 m 

IloŜĺ przewod·w 4 

PrňdkoŜĺ transmisji Zgodnie ze specyfikacjŃ USB 1.1 

 

Uwaga!  

 
W PBX Server Libra port USB uŨywany jest tylko w trybie serwisowym 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalna dğugoŜĺ kabla LAN 100 m (skrňtka UTP kat. 5E) 

DğugoŜĺ patchcordu UTP 

dostarczanego z PBX Server Libra  

do 2,5 m 

IloŜĺ przewod·w 8  

PrňdkoŜĺ transmisji 10/100 Mb/s  (z autodetekcjŃ prňdkoŜci  oraz 

pary nadawczej i odbiorczej)  
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2.3.11. Parametry GSM 

 
Tab.12  Parametry moduğu GSM 900 

Pasmo GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 

MHz, PCS1900 MHz 

Moc nadawania w pasmach Klasa 4 (2W) w paŜmie EGSM900  

Klasa 1 (1W) w paŜmie DCS1800  

i PCS 1900 

Kodek  GSM Zaimplementowane standardy: 

- Half Rate (HR) - ETS 06.20 

- Full Rate (FL) - ETS 06.10 

- Enhanced Full Rate (EFR) - ETS 06.50 /         

  ETS 06.60 / ETS 06.80 

Kancelacja echa 

Redukcja szum·w 

Interfejs  SIM Karta SIM 1,8 lub 3V 

Antena Zewnňtrzna, o impedancji falowej 50   

 

 

2.3.12. Parametry VoIP 

 
Tab.13  Parametry VoIP 

Typ interfejsu  ETHERNET 10 /100 Base T 

Obsğugiwane protokoğy SIP 2.0  standard SIP zgodny z  RFC 3261  

IloŜĺ kont do 30 konfigurowalnych kont SIP 

(operator·w SIP)  

IloŜĺ port·w do 160 port·w VoIP konfigurowanych jako 

wewnňtrzne (IP EXT) i do 30 port·w 

konfigurowanych jako miejskie (IP GW) 

Obsğugiwane kodeki Kompresja gğosu zgodna z G.711, G.726, 

G.729, GSM 06.10. Full Rate   

ZarzŃdzanie pasmem rezerwacja odpowiedniej szerokoŜci pasma 

dla poğŃczeŒ VoIP  

Kompensacja echa lokalna kompensacja echa w celu polepszenia 

jakoŜci dŦwiňku (maks. 16ms)  
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3. PBX Server Libra ï elementy systemu 
 

Platan Sp. z o. o. ï producent system·w telekomunikacyjnych, dostarcza PBX 

Server Libra w obudowie fabrycznej typu RACK 19ò o wysokoŜci 4U. UrzŃdzenie 

montowane jest w standardowych teleinformatycznych szafach RACK 19ò. 

 

              
 
Rys.1 Widok jednostki systemu telekomunikacyjnego PBX Server LIBRA o wyposaŨeniu 120 

wewnňtrznych port·w analogowych. 

 

KaŨda jednostka serwera skğada siň z obudowy wyposaŨonej w pğytň bazowŃ i w blok 

zasilania o mocy 100 VA. Na pğycie czoğowej obudowy jednostki serwera znajduje siň 

gniazdo zasilania rezerwowego zintegrowane z wyğŃcznikiem zasilania rezerwowego 

oraz wyğŃcznik zasilania sieciowego 230V AC. 

 

Pğyta bazowa jednostki serwera Libra zapewnia poğŃczenia pomiňdzy wszystkimi 

blokami funkcjonalnymi serwera. Znajduje siň na niej zğŃcze do poğŃczenia z blokiem 

zasilania serwera i 16 ponumerowanych gniazd (slot·w). Sloty od 1 do 15 sŃ slotami 

uniwersalnymi - w zaleŨnoŜci od konfiguracji sprzňtowej mogŃ byĺ obsadzane 

r·Ũnymi kartami wyposaŨenia, natomiast slot 16 pğyty bazowej jest slotem 

dedykowanym i jest przeznaczony wyğŃcznie dla pakietu sterownika LIBRA-PROC.  

 

KaŨda karta wyposaŨenia serwera posiadajŃca panel czoğowy z gniazdami przyğŃczy  

i elementami sygnalizacji stanowi moduğ funkcjonalny serwera Libra. 

 

Moduğowa budowa kaŨdej jednostki serwera telekomunikacyjnego PBX wraz  

z moŨliwoŜciŃ poğŃczenia ze sobŃ jednostek serwera w jeden wiňkszy zesp·ğ uğatwia 

elastycznŃ rekonfiguracjň lub rozbudowň cağego systemu telekomunikacyjnego. 
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3.1.  Wykonania PBX Server Libra 

UrzŃdzenie oferowane jest w dw·ch wykonaniach: 

  

 PBX Server Libra  120 ï jedna jednostka serwera PBX (15 slot·w) z 

maksymalnym wyposaŨeniem dla 120 abonent·w wewnňtrznych, 3 panelami 

przyğŃczy liniowych i opcjonalnym panelem zasilania rezerwowego.  

System w tym wykonaniu zainstalowany w szafie RACK 19ò wymagaĺ 

bňdzie przestrzeni 7U (4U zajmuje jednostka serwera a przyğŃcza abonenckie 

zajmŃ odpowiednio 3U ï 3 patchpanele w organizacji 3x50 RJ45). 

JeŜli serwer wyposaŨony bňdzie dodatkowo w panel zasilania awaryjnego 

LIBRA-ZR1 o wysokoŜci 2U, w·wczas wymagaĺ bňdzie zarezerwowania w 

szafie RACK przestrzeni do montaŨu o wysokoŜci 9U.  

SzacujŃc na podstawie tych danych wymiary szafy RACK i iloŜĺ miejsca 

niezbňdnŃ do zamontowania skğadnik·w systemu PBX Server Libra naleŨy 

uwzglňdniĺ dodatkowe miejsce na patchpanele strony liniowej uŨytkownika 

systemu, do kt·rych bňdŃ podğŃczone instalacje teletechniczne abonent·w i 

linii miejskich. 

                  
Rys.2 Widok systemu telekomunikacyjnego PBX Server Libra o wyposaŨeniu 120  

wewnňtrznych port·w analogowych wraz z panelami przyğŃczy krosowych i podğŃczonym 

panelem zasilania rezerwowego LIBRA-ZR1 
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 PBX Server Libra  240 ï dwie jednostki serwera PBX (30 slot·w) z 

maksymalnym wyposaŨeniem dla 240 abonent·w wewnňtrznych, 6 panelami 

przyğŃczy liniowych i opcjonalnym panelem zasilania rezerwowego.  

W tym wykonaniu poğŃczone ze sobŃ dwie jednostki utworzŃ PBX 

Server Libra o maksymalnym, ğŃcznym wyposaŨeniu do 240 analogowych 

port·w wewnňtrznych lub do 64 port·w systemowych oraz do 160 

wewnňtrznych (IP EXT) port·w VoIP i do 30 miejskich (IP GW) port·w 

VoIP.  

KaŨda z obu jednostek serwera musi byĺ wyposaŨona w kartň sterownika 

LIBRA-PROC.  

JednostkŃ nadrzňdnŃ (zarzŃdzajŃcŃ) PBX Server Libra 240 bňdzie ta 

jednostka PBX Server Libra, kt·ra wyposaŨona jest w pakiet LIBRA-PROC, 

czyli kartň sterownika LIBRA-PROC z zainstalowanym na niej moduğem 

procesora sygnağowego LIBRA-MDAVINCI3 /240.  

JednostkŃ podrzňdnŃ (zarzŃdzanŃ) PBX Server Libra 240 bňdzie ta 

jednostka PBX Server Libra, kt·ra wyposaŨona jest w kartň sterownika 

LIBRA-PROC bez moduğu procesora sygnağowego LIBRA-MDAWINCI3. 

PBX Server Libra 240 tworzŃ wsp·lnie dwie jednostki ï nadrzňdna i 

podrzňdna ï poğŃczone ze sobŃ kablami Ŝwiatğowodowymi TOSLINK.  

               
 

Rys.3  Widok systemu telekomunikacyjnego PBX Server LIBRA o wyposaŨeniu 240 

wewnňtrznych port·w analogowych wraz z panelami przyğŃczy krosowych i z panelem zasilania 

rezerwowego  
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System moŨe byĺ wyposaŨony dodatkowo w panel zasilania awaryjnego 

LIBRA-ZR o wysokoŜci 2U, kt·ry w trybie awaryjnym, w zaleŨnoŜci od wykonania 

moŨe zasilaĺ jednŃ lub obydwie jednostki serwera. Konfiguracja sprzňtowa serwera w 

wykonaniu PBX Server LIBRA 240 z panelem zasilania awaryjnego wymagaĺ bňdzie 

zarezerwowania w szafie RACK 19ôô przestrzeni przeznaczonej do montaŨu o 

wysokoŜci co najmniej 16U.  

WyposaŨenia analogowych port·w wewnňtrznych i port·w cyfrowych aparat·w 

systemowych serwera Libra mogŃ byĺ wyprowadzone na dedykowane dla tego 

systemu panele przyğŃczy krosowych LIBRA-PPK (40 port·w na jeden panel). 

SzacujŃc na podstawie tych danych wymiary szafy RACK i iloŜĺ miejsca niezbňdnŃ 

do zamontowania skğadnik·w systemu PBX Server Libra naleŨy uwzglňdniĺ 

dodatkowe miejsce na patchpanele strony liniowej uŨytkownika systemu, do kt·rych 

bňdŃ podğŃczone instalacje teletechniczne abonent·w i linii miejskich.   

PoğŃczenia pomiňdzy patchpanelami strony liniowej, patchpanelami LIBRA-PPK 

i jednostkami serwera LIBRA wykonuje siň uŨywajŃc patchcord·w UTP (bez 

przeplotu) zakoŒczonych wtykami RJ45.  

 

Zalecane przez Producenta sposoby podğŃczenia wyposaŨeŒ port·w 

wewnňtrznych do serwera Platan Libra z uŨyciem dedykowanych paneli przyğŃczy 

krosowych LIBRA-PPK, opisane sŃ w dalszej czňŜci dokumentacji dotyczŃcej 

instalacji serwera (rozdziağ 5 Panele przyğŃczy krosowych). 

 

3.2. Jednostka gğ·wna PBX Server Libra 

W obudowie jednostki serwera telekomunikacyjnego PBX Libra znajduje siň pğyta 

bazowa ze slotami przeznaczonymi do obsadzenia sterownika serwera, kart i pakiet·w 

funkcyjnych, oraz moduğ zasilania jednostki serwera.  

 

Pğyta gğ·wna jednostki serwera PBX Libra posiada 16 slot·w. 15 slot·w jest 

uniwersalnych - mogŃ byĺ obsadzane dowolnymi kartami wyposaŨenia. W slocie 16 

pğyty bazowej umieszczony jest zawsze moduğ sterownika LIBRA-PROC.   

KaŨda jednostka serwera wyposaŨona jest w moduğ zasilacza LIBRA-ZAS o mocy 

100VA.  

 

Na pğycie czoğowej obudowy jednostki serwera znajduje siň wyğŃcznik zasilania 

sieciowego (230V AC) jednostki serwera oraz gniazdo do podğŃczenia panela 

zasilania rezerwowego LIBRA-ZR1 zintegrowane z wyğŃcznikiem zasilania 

rezerwowego. 

 

Taka konstrukcja serwera telekomunikacyjnego pozwalajŃca na ğŃczenie ze sobŃ 

jednostek serwera w jeden funkcjonalny zesp·ğ znaczŃco uğatwia p·ŦniejszŃ 

rozbudowň czy rekonfiguracjň sprzňtowŃ. 
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Rys.4  Widok jednostki serwera telekomunikacyjnego PBX Server Libra 120, wyposaŨonej w 

pakiet LIBRA-PROC (kartň LIBRA-PROC z moduğem LIBRA-MDAVINCI3/120), oraz w moduğ 

zasilacza. 
 

3.3. Jednostka podrzňdna PBX Server Libra 

Budowa jednostki podrzňdnej serwera PBX Libra nie r·Ũni siň zasadniczo od budowy 

jednostki gğ·wnej. W obudowie jednostki podrzňdnej serwera telekomunikacyjnego 

PBX Libra znajduje siň moduğ zasilania jednostki serwera oraz pğyta bazowa 

wyposaŨona w 15 uniwersalnych slot·w przeznaczonych do obsadzenia kart i 

pakiet·w funkcyjnych. Slot 16 pğyty bazowej jest slotem dedykowanym i jest 

przeznaczony wyğŃcznie dla karty sterownika LIBRA-PROC. 

Na pğycie czoğowej obudowy jednostki podrzňdnej serwera znajduje siň wyğŃcznik 

zasilania sieciowego (230V AC) oraz gniazdo do podğŃczenia panelu zasilania 

rezerwowego LIBRA-ZR2 zintegrowane z wyğŃcznikiem zasilania rezerwowego 

jednostki serwera. 

 

 

Pakiet LIBRA-PROC (karta 

LIBRA-PROC z moduğem 

MDAVINCI3/120) 
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PoğŃczenie za pomocŃ Ŝwiatğowodu sterownik·w tych dw·ch jednostek - 

gğ·wnej i podrzňdnej, utworzy serwer PBX Libra o ğŃcznym wyposaŨeniu do 240 

analogowych port·w wewnňtrznych oraz do 64 port·w cyfrowych aparat·w 

systemowych.  

 

Serwerem PBX Server Libra 240 zarzŃdza ta jednostka, kt·ra wyposaŨona jest w 

pakiet LIBRA-PROC, czyli w kartň LIBRA-PROC z zainstalowanym na niej 

moduğem procesora sygnağowego LIBRA-MDAVINCI3 /240. 

Druga jednostka serwera, kt·ra wyposaŨona jest w kartň LIBRA-PROC (kartň bez 

zainstalowanego na niej moduğu LIBRA-MDAVINCI3 ) peğni w PBX Server Libra 

funkcjň jednostki podrzňdnej. 

Jednostka podrzňdna serwera Platan Libra nie moŨe pracowaĺ samodzielnie  

i wystňpuje jedynie w wykonaniu PBX Server Libra 240. 

 

 

 
 

 

 
Rys.5 Widok jednostki podrzňdnej serwera telekomunikacyjnego PBX Server Libra 

wyposaŨonej w kartň LIBRA-PROC (bez moduğu procesora sygnağowego LIBRA-MDAVINCI3), 

w moduğ zasilacza oraz w pğytň bazowŃ ze slotami do obsadzenia kartami i pakietami 

funkcyjnymi.  
 

karta LIBRA-PROC bez 

moduğu MDAVINCI3 
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3.4. Panel przyğŃczy krosowych (lokalnych i 
systemowych) 

Panele przyğŃczy krosowych lokalnych i systemowych o wysokoŜci 1U wyposaŨone w 

moduğy LIBRA-MPKL i LIBRA-MPKS z gniazdami RJ45 umoŨliwiajŃ ğatwŃ 

integracjň serwera PBX Libra z istniejŃcŃ sieciŃ teleinformatycznŃ uŨytkownika.  

W panelach wyposaŨonych w moduğy LIBRA-MPKL i LIBRA -MPKS gniazda RJ45 

zorganizowane sŃ w 5 grup po 10 gniazd.  

 

                  
Rys.6  Panel przyğŃczy krosowych PPK serwera telekomunikacyjnego PBX Server Libra.  
 

Do podğŃczenia 120 wyposaŨeŒ port·w wewnňtrznych do jednostki PBX 

Server Libra wystarczajŃ trzy panele LIBRA-PPK wyposaŨone w 15 moduğ·w 

LIBRA-MPKL.    

 

PoğŃczenia pomiňdzy patchpanelami ï przyğŃczami krosowymi LIBRA-PPK a 

jednostkŃ serwera Platan Libra wykonuje siň uŨywajŃc patchcord·w UTP (bez 

przeplotu) zakoŒczonych wtykami RJ45.  

Zalecane przez Producenta sposoby podğŃczenia strony liniowej uŨytkownika systemu 

do serwera telekomunikacyjnego Platan Libra opisane sŃ w dalszej czňŜci instrukcji 

dotyczŃcej instalacji PBX Server Libra (rozdziağ 5 Panele przyğŃczy krosowych). 
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3.5. Panel zasilania rezerwowego  

BezprzerwowŃ pracň systemu telekomunikacyjnego podczas zaniku zasilania 

sieciowego 230V zapewnia panel zasilania rezerwowego LIBRA-ZR (19ò, 2U).  

Panele LIBRA-ZR w zaleŨnoŜci od potrzeb, wyposaŨane mogŃ byĺ w dwa (LIBRA-

ZR1) lub cztery bezobsğugowe akumulatory Ũelowe (LIBRA-ZR2), jednŃ (LIBRA-

ZR1) lub dwie (LIBRA-ZR2) przetwornice wytwarzajŃce napiňcia niezbňdne do 

zasilania serwera oraz w ukğady kontroli stanu nağadowania akumulator·w, nadzoru 

i sygnalizacji pracy zasilania rezerwowego.  

 

 

Panel zasilania rezerwowego podğŃczony jest do jednostki serwera za pomocŃ cztero 

Ũyğowego kabla zasilania rezerwowego (LIBRA-KLZR).  

             

 

             
Rys.7  Panel zasilania rezerwowego LIBRA-ZR2  serwera telekomunikacyjnego 

               PBX Server Libra. 

 

Rozmieszczenie i podğŃczenie bezobsğugowych akumulator·w Ũelowych 12V/7Ah do 

panelu zasilania rezerwowego LIBRA-ZR opisane sŃ w dalszej czňŜci instrukcji 

dotyczŃcej instalacji serwera Platan Libra (rozdziağ 7.2.3. MontaŨ panelu zasilania 

rezerwowego). 

 

Na czas transportu, ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa, akumulatory Ũelowe muszŃ byĺ 

wymontowane z panelu LIBRA-ZR.  
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4. Jednostka PBX Server Libra 
 

Elementy skğadowe serwera Libra sŃ oznaczone symbolami handlowymi, 

uğatwiajŃcymi ich zamawianie i identyfikacjň. 

 

Definicje nazw element·w stosowanych w niniejszej dokumentacji: 

 

 jednostka ï to wyposaŨony w karty, moduğy i pakiety serwer 

telekomunikacyjny Platan Libra w obudowie przystosowanej do montaŨu w 

szafie teleinformatycznej RACK 19ò.  

PBX Server Libra moŨe skğadaĺ siň z jednej lub dw·ch jednostek.  

 

 panel ï jest to pomocnicze, wsp·ğpracujŃce z jednostkŃ serwera Platan Libra 

urzŃdzenie elektroniczne w  obudowie przystosowanej do montaŨu w szafie 

teleinformatycznej RACK 19ò. W PBX Server Libra panelem jest przyğŃcze 

krosowe LIBRA-PPK oraz zesp·ğ zasilania rezerwowego LIBRA-ZR 

serwera Platan Libra. 

 

 karta  ï to pğyta elektroniki wyposaŨona w listwň czoğowŃ i w zğŃcze 

pozwalajŃce na zainstalowanie karty w jednym ze slot·w pğyty bazowej 

serwera telekomunikacyjnego. W PBX Server Libra kartami sŃ interfejsy 

funkcjonalne serwera Libra tzn. wyposaŨenia port·w wewnňtrznych, 

wyposaŨenia linii miejskich itp.  

 

 moduğ ï to teŨ pğyta elektroniki ze zğŃczami, ale bez listwy czoğowej i bez 

moŨliwoŜci zainstalowania w slocie pğyty bazowej serwera Libra.  

Moduğami w PBX Server Libra sŃ np.: zasilacz, procesor sygnağowy 

DAVINCI2, moduğ telefonii GSM.  

 

 pakiet ï jest to karta z umieszczonym na niej moduğem, stanowiŃca wraz z 

tym  moduğem jeden zintegrowany zesp·ğ funkcjonalny.  

W PBX Server Libra pakietem GSM jest karta LIBRA-GSM2 lub LIBRA-

GSM4 z zainstalowanymi na niej moduğami MGSM, a karta LIBRA-PROC z 

zainstalowanym na niej moduğem MDAVINCI3 jest pakietem sterownika 

jednostki serwera Libra. 

 

 PBX Server Libra, serwer Platan Libra, serwer Libra ï r·wnowaŨne 

nazwy serwera telekomunikacyjnego produkowanego przez  Platan Sp. z o.o.   
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4.1. PBX Server Libra ï zestawienie podzespoğ·w 

Tab.14  Specyfikacja element·w skğadowych PBX Server Libra 

Nazwa elementu Oznaczenie handlowe 

Jednostka serwera (wykonanie LIBRA 120) LIBRA-JG 

Panel przyğŃcza krosowego LIBRA-PPK 

Panel zasilania rezerwowego jednostki gğ·wnej serwera 

wyposaŨony w 1 moduğ LIBRA-MZR (dla wykonania PBX Server 
LIBRA 120) 

LIBRA-ZR1 

Panel zasilania rezerwowego jednostki gğ·wnej i jednostki 

rozszerzeŒ wyposaŨony w 2 moduğy LIBRA-MZR (dla wykonania 

PBX Server Libra 240) 
LIBRA-ZR2 

Moduğ zasilacza jednostki serwera LIBRA-ZAS 

Moduğ zasilania rezerwowego LIBRA-MZR 

Moduğ przyğŃczy krosowych lokalnych LIBRA-MPKL 

Moduğ przyğŃczy krosowych systemowych LIBRA-MPKS 

  

Moduğ procesora MDAVINCI3 LIBRA-MDAVINCI3 

Karta sterownika LIBRA-PROC 

  

Karta 8 wyposaŨeŒ wewnňtrznych analogowych LIBRA-LOC8 

Karta 4 wyposaŨeŒ wewnňtrznych analogowych LIBRA-LOC4 

  

Karta 8 wyposaŨeŒ jednoparowych cyfrowych aparat·w 

systemowych 
LIBRA-DSYS8 

Karta 4 wyposaŨeŒ jednoparowych cyfrowych aparat·w 

systemowych 
LIBRA-DSYS4 

  

Karta 6 wyposaŨeŒ linii miejskich analogowych LIBRA-LIN6 

Karta 2 wyposaŨeŒ linii miejskich analogowych LIBRA-LIN2 

  

Karta 1 wyposaŨenia ISDN PRA (30B+D) LIBRA-PRA 

  

Karta 8 wyposaŨeŒ ISDN BRA LIBRA-BRA8 

Karta 4 wyposaŨeŒ ISDN BRA LIBRA-BRA4 

Karta 2 wyposaŨeŒ ISDN BRA LIBRA-BRA2 

  

Karta 4 wyposaŨeŒ GSM LIBRA-GSM4 

Karta 2 wyposaŨeŒ GSM LIBRA-GSM2 

  

Moduğ GSM 900 LIBRA-MGSM 

  

Kabel Ŝwiatğowodowy TOSLINK (tylko w wykonaniu LIBRA 240) P/CABLE-620 

Kabel LAN (UTP bez przeplotu) P/PATCHCORD 

Kabel USB (tylko do cel·w serwisowych) P/USB 

  

Kabel zasilania rezerwowego jednostki gğ·wnej serwera P/LKZR 

  

Akumulator zasilania rezerwowego 12V/7Ah AKU/7Ah 
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Karty i pakiety serwera Platan Libra moŨna podzieliĺ na: 

 

 moduğ zasilacza ï jest integralnŃ czňŜciŃ kaŨdej jednostki PBX Server Libra 

niezaleŨnie od jej konfiguracji i wyposaŨenia. 

 pakiet sterownika ï karta sterownika z moduğem procesora sygnağowego 

niezbňdna do prawidğowego funkcjonowania serwera Libra.  

 karty i pakiety  funkcyjne ï sŃ umieszczane w serwerze w zaleŨnoŜci od 

jego konfiguracji i wyposaŨenia.  

 moduğ zasilania rezerwowego (LIBRA-MZR) ï zamontowany w panelu 

zasilania rezerwowego LIBRA-ZR jest opcjonalnym, dodatkowym 

wyposaŨeniem serwera Libra umoŨliwiajŃcym jego pracň przy braku 

zasilania sieciowego 230V. 

 

4.2. Zasilacz serwera Platan Libra 

 

4.2.1. Moduğ zasilacza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Moduğ zasilacza stanowi wyposaŨenie kaŨdej 

jednostki PBX Server Libra..  

Dostarcza i kontroluje napiňcia niezbňdne do 

poprawnej pracy serwera telekomunikacyjnego 

Libra 

Opis karty:                                                 

Nazwa moduğu: LIBRA -ZAS 

Oznaczenie PCB: 641C3 

Oznaczenie moduğu: LIBRA-ZAS v2 

 

 

ZğŃcze J2 

 

ZğŃcza J4, J5 

 

ZğŃcze J3 

 

ZğŃcze J1 

 

D16 

 

D15 
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Specyfikacja zğŃczy na module LIBRA-ZAS:                                                                    
 
               
Nazwa i funkcja  zğŃcza: J1  
               
Specyfikacja zğŃcza: 

 
 

               
Nazwa i funkcja  zğŃcza: J2  
Specyfikacja zğŃcza: 

               
 

 

 

 

 
               
 

Nazwa i funkcja  zğŃcza: J3  
Specyfikacja zğŃcza:               
               
 

 

 

 
 

 

Nazwa i funkcja  zğŃcza: J4  
Specyfikacja zğŃcza:               
               
 

 
               
Nazwa i funkcja  zğŃcza: J5  
Specyfikacja zğŃcza:               
               
 

 

 

 
Nazwa i funkcja  zğŃcza: JP1  
Specyfikacja zğŃcza:               

 
Nazwa i funkcja  zğŃcza: JP2  
Specyfikacja zğŃcza:  
 

 

ZğŃcze do podğŃczenia transformatora 

sieciowego. 

J11-3  34VRMS  Ñ10% 

J12-4  54VRMS1 Ñ10% 

ZğŃcze do podğŃczenia pğyty gğ·wnej. 

J21      54VRMS Ñ10% (VRING) 

J22      33,4V õ 36,3V (VBAT) 

J23     GND  

J24     4V õ 4,4V 

J25     4V õ 4,4V 

J26,7  Rx,Tx 

J28      Res 

ZğŃcze do podğŃczenia zasilania rezerwowego. 

J31      33,4V õ 36,3V (VBAT) 

J32       NC 

J33      24,5 õ 37,8V 

J34     54VRMS Ñ10%  (VRING) 

J35     NC 

J36      GND 

 

ZğŃcze do podğŃczenia wentylatora WENT1. 

J41      11,5 õ 12,5V 

J42      Test 

J43      GND 

 

ZğŃcze do podğŃczenia wentylatora WENT2. 

J51      11,5 õ 12,5V 

J52      Test 

J53      GND 

 

PWR-ON (zğŃcze tylko do cel·w serwisowych) 

JP11-2       

 
+3,3V       (zğŃcze tylko do cel·w serwisowych) 

JP21-2     
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Specyfikacja bezpiecznik·w na module LIBRA-ZAS 

 

Nazwa i funkcja bezpiecznika: B1  
Specyfikacja bezpiecznika:               
              

Nazwa i funkcja bezpiecznika: B2  
Specyfikacja bezpiecznika:               
 

Nazwa i funkcja bezpiecznika: B3  
Specyfikacja bezpiecznika:               
 

 

 

 

Sygnalizacja na karcie LIBRA-ZAS: 

 

 

Opis elementu sygnalizacji:   D15  (dioda LED zielona) 

Oznaczenie elementu sygnalizacji: D15  
Funkcja  diody  LED:    sygnalizuje stan procesora moduğu LIBRA-ZAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

zabezpiecza napiňcie dzwonienia tr. sieciowego  

0,5A  T 250V  

 
zabezpiecza napiňcie gğ·wne tr. sieciowego  

6,3A T 250V  

 

zabezpiecza napiňcie VBAT moduğu zasilacza  

1A T 250V 

 

 

- miga 0,5s/0,5s;  

poprawna praca, procesor zasilacza 

komunikuje siň z procesorem gğ·wnym 

pakietu sterownika, 

 

- miga 1,8s/0,2s;  

brak komunikacji pomiňdzy  procesorem 

zasilacza LIBRA-ZAS a procesorem 

gğ·wnym pakietu sterownika LIBRA-PROC, 

 

- Ŝwieci siň ciŃgle,         

awaria - procesor zasilacza nie dziağa 

 

- nie Ŝwieci siň;  

awaria - procesor zasilacza nie dziağa 

 



PBX Server Libra ver. 1.00.02 

                                                                                                                          33 

 

 

Opis elementu sygnalizacji:   D16  (dioda LED czerwona) 

Oznaczenie elementu sygnalizacji: D16  
Funkcja  diody  LED:    sygnalizuje stan zasilacza LIBRA-ZAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja moduğu LIBRA-ZAS w PBX Server Libra: 

 

 
 

 

 

 

Moduğ zasilacza LIBRA-ZAS wraz z metalowym wspornikiem stanowi zesp·ğ 

zasilacza. Zesp·ğ zasilacza przykrňcony jest do podstawy obudowy serwera PBX i nie 

zajmuje slotu pğyty bazowej.  

Moduğ zasilacza poğŃczony jest z pğytŃ bazowŃ serwera, transformatorem zasilajŃcym 

i gniazdem zasilania rezerwowego za pomocŃ rozğŃczalnych zğŃczy. 

punkty mocowania zespoğu zasilacza 

 

 

- nie Ŝwieci siň;  

 zasilacz pracuje poprawnie 

 

- miga: 0,5s/pauza 2s;  

uszkodzenie bezpiecznika B1, 

 

- miga: 0,5s/pauza 0,5s/0,5s, pauza 2s;  

uszkodzenie wentylatora W1, 

- miga: 0,5s/pauza 0,5s/0,5s/pauza 0,5s/0,5s/ 

pauza 2s;  

uszkodzenie wentylatora W2 

 

- Ŝwieci siň ciŃgle  

awaria, uszkodzenie jednego lub kilku  napiňĺ 

zasilajŃcych PBX Server Libra 
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4.3. Pakiet sterownika serwera Platan Libra 

4.3.1. Karta sterownika jednostki serwera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

                                                           

             

      

Karta sterownika stanowi wyposaŨenie kaŨdej 

jednostki serwera telekomunikacyjnego PBX 

Libra. Karta LIBRA-PROC sterownika 

jednostki serwera posiada gniazda 

umoŨliwiajŃce zainstalowanie nadstawki - 

moduğu procesora sygnağowego (LIBRA- 

MDAVINCI3).  

Opis karty:                                                 Nazwa karty: LIBRA -PROC 

Oznaczenie PCB: 642C3 

Oznaczenie karty: LIBRA-PROC  v2 
 

 

Gniazda J3, J4 moduğu procesora 

sygnağowego MDAVINCI3 

 

POWER 

RUN 

BATTERY 

ETHERNET 

TOS-

LINK  

 
 

 

 
 

 

 

 

LAN 

 

USB 

Gniazdo 

J101 

Gniazdo 

J102 

ZğŃcze J1, J5 

 

ZğŃcze J6 
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Specyfikacja zğŃczy na karcie sterownika LIBRA-PROC:                                                                    
 
               
Nazwa i funkcja  zğŃcza: J1  
Specyfikacja zğŃcza:               
 

 

 

 

 
Nazwa i funkcja  zğŃcza: J3, J4  
 

Nazwa i funkcja  zğŃcza: J5  
Specyfikacja zğŃcza: 
              
               
 

 

 
               
 

 

 

Nazwa i funkcja  zğŃcza: J6  

 
                             
Nazwa i funkcja  zğŃcza: J101,J102  
               

 

 

 

Sygnalizacja na karcie sterownika LIBRA-PROC:                                                                                     

 

 

 

Opis elementu sygnalizacji:   POWER 

Oznaczenie elementu sygnalizacji: D1 (dioda LED zielona)  
Funkcja  diody LED:    sygnalizuje zasilanie procesora (POWER ON): 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Gniazdo USB. 

J11   VBUS 

J12   D- 

J13   D+ 

J14   GND 

 

Gniazda zğŃcza moduğu procesora sygnağowego. 

ZğŃcze systemowe  moduğu sterownika. 

 

Gniazda kart pamiňci SD. 

 

 

- Ŝwieci siň ciŃgle:  

procesor jest zasilany, 

 

- nie Ŝwieci siň:  

brak zasilania procesora, 

Gniazdo LAN. 

J51      TX+ 

J52      TX- 

J53      RX+  

J54,5   NC 

J56     RX- 

J57,8   NC 
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- Ŝwieci siň ciŃgle:  

zasilanie awaryjne serwera Libra, brak 

zasilania sieciowego 230V  

- nie Ŝwieci siň:  

zasilanie z sieci 230V 

 

- Ŝwieci siň ciŃgle:  

podğŃczenie  do sieci LAN 

 

- nie Ŝwieci siň:  

brak podğŃczenia do LAN 

 

Opis elementu sygnalizacji:   RUN 

Oznaczenie elementu sygnalizacji: D102 (dioda LED Ũ·ğta)  
Funkcja  diody  LED:    sygnalizuje stan sterownika LIBRA-PROC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Opis elementu sygnalizacji:   BATT ERY 

Oznaczenie elementu sygnalizacji: D103 (dioda LED czerwona)  
Funkcja  diody LED: sygnalizuje zasilanie serwera Libra w trybie zasilania 

awaryjnego (BATTERY): 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Opis elementu sygnalizacji:   ETHERNET 

Oznaczenie elementu sygnalizacji: D104 (dioda LED niebieska)  
Funkcja  diody LED: sygnalizuje obecnoŜĺ warstwy fizycznej interfejsu 

sieciowego LAN (ETHERNET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- miga 0,7s/0,7s;  

poprawna praca procesora sterownika 

 

- miga 0,25s/0,25s; 

 jedno z wyposaŨeŒ linii miejskich( lub 

wewnňtrznych)  jest aktywne, 

 

- Ŝwieci siň ciŃgle,         

procesor sterownika nie dziağa 

 

- nie Ŝwieci siň;  

procesor sterownika nie dziağa 
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4.3.2. Moduğ procesora sygnağowego MDAVINCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

Specyfikacja zğŃczy na module MDAVINCI3:                                                                    
               
Nazwa i funkcja  zğŃcza: J1, J2        

 

 

Sygnalizacja na module MDAVINCI3:                                                                                     

 

Opis elementu sygnalizacji:   D1  (dioda LED zielona) 

Oznaczenie elementu sygnalizacji: D1  
Funkcja  diody LED:    sygnalizuje zasilanie procesora DSP: 

 

 
 
 

 

 
 

Moduğ procesora sygnağowego LIBRA-

MDAVINCI3 zainstalowany na karcie LIBRA-

PROC zarzŃdza procesami i nadzoruje pracň 

serwera. W serwerze Libra moŨe byĺ 

zainstalowana tylko jedna karta LIBRA-PROC 

z moduğem MDAVINCI (r·wnieŨ, gdy serwer 

Libra skğada siň z dw·ch jednostek) 

Opis karty:                                                 Nazwa karty: MDAVINCI3  

Oznaczenie PCB: 623C3 

Oznaczenie karty: LIBRA-MDAVINCI3  

 

 

ZğŃcza J1, J2 

 

ZğŃcza systemowe moduğu procesora  

sygnağowego. 

 

- Ŝwieci siň ciŃgle:  

procesor jest zasilany, 

 

- nie Ŝwieci siň:  

brak zasilania procesora, 
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- Ŝwieci siň ciŃgle:  

podğŃczenie  do sieci LAN 

 

- nie Ŝwieci siň:  

brak podğŃczenia do LAN 

 

- Ŝwieci siň ciŃgle:  

zasilanie awaryjne serwera Libra, brak 

zasilania sieciowego 230V  

- nie Ŝwieci siň:  

zasilanie z sieci 230V 

 

 

 

Opis elementu sygnalizacji:   D2  (dioda LED Ũ·ğta) 

Oznaczenie elementu sygnalizacji: D2  
Funkcja  diody  LED:    sygnalizuje stan moduğu LIBRA-MDAVINCI3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opis elementu sygnalizacji:   D3  (dioda LED Ũ·ğta) 

Oznaczenie elementu sygnalizacji: D3  
Funkcja  diody LED: sygnalizuje zasilanie serwera Libra w trybie zasilania 

awaryjnego (BATTERY): 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Opis elementu sygnalizacji:   D4  (dioda LED niebieska) 

Oznaczenie elementu sygnalizacji: D4  
Funkcja  diody LED: sygnalizuje obecnoŜĺ warstwy fizycznej interfejsu 

sieciowego LAN (ETHERNET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- miga 0,7s/0,7s;  

poprawna praca procesora sterownika 

 

- miga 0,25s/0,25s; 

 jedna z wyposaŨeŒ  linii miejskich (lub 

abonenckich)  jest aktywne, 

 

- Ŝwieci siň ciŃgle,         

procesor DSP nie dziağa 

 

- nie Ŝwieci siň;  

procesor DSP nie dziağa 
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Instalacja moduğu procesora sygnağowego LIBRA-MDAVINCI3  na karcie sterownika 

LIBRA-PROC: 

     

 

 

 

 

                                                

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

Moduğ procesora sygnağowego MDAVINCI3   instalowany jest na karcie LIBRA-

PROC w gniazdach J3, J4. Moduğ obsadzany jest zgodnie z obrysem na karcie 

procesora tak, by diody LED D1, D2, D3, D4 moduğu skierowane byğy w stronň 

gniazd kart pamiňci SD sterownika. 

 

 

LED D4                     

LED D3 

 

LED D2                     

LED D1 

 

Gniazdo 

karty SD 

Gniazdo 

karty SD 

Karta sterownika 

LIBRA-PROC 

Moduğ proc. sygnağowego 

LIBRA-MDAVINCI3  

Pakiet sterownika 

LIBRA-PROC 
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Wyprowadzenia port·w do komunikacji na pakiecie LIBRA-PROC 

          

Na listwie czoğowej pakietu stertownika LIBRA-PROC wyprowadzone sŃ 

porty TOSLINK, LAN, USB sğuŨŃce do komunikacji i zarzŃdzania serwerem Platan 

Libra. 

 

                                                                                                                                        

                                 
           

1. TOSLINK (Tx, Rx) ï ğŃcza Ŝwiatğowodowe  umoŨliwiajŃce 

komunikacjň pomiňdzy jednostkami serwera Platan Libra 

dostarczane sŃ w komplecie wraz z jednostkŃ serwera Libra (tylko 

w wykonaniu PBX Serwer Libra 240).  

 

2. Ethernet LAN (RJ45) ï umoŨliwia lokalne zarzŃdzanie serwerem 

Libra przez sieĺ LAN, wsp·ğpracň z aplikacjami PlatanCTI i 

PlatanHotel, oraz umoŨliwia poğŃczenia VoIP w sieci lokalnej.  

 

 

3. USB ï pozwala na lokalne zarzŃdzanie serwerem (ten interfejs jest 

dostňpny tylko w trybie serwisowym)     

 

TOSLINK 2 

Tx 2 
 

Rx 2 

 
TOSLINK 1 

Tx 1 

 
Rx 1 

 

 
LAN  

 

 

USB 

LAN/WAN (RJ45) 

Pin Sygnağ 

1 Tx+ 

2 Tx- 

3 Rx+ 

4 NC 

5 NC 

6 Rx- 

7 NC 

8 NC 

 
 USB 

Pin Sygnağ 

1 VBUS 

2 D- 

3 D+ 

4 GND 

 

LAN/WAN (RJ45) 

 

    TOSLINK (Tx, Rx) 

 

       USB (B) 
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Instalacja pakietu sterownika LIBRA-PROC w PBX Server Libra: 

 

Pakiet sterownika LIBRA-PROC jednostki PBX Server Libra umieszcza siň w 

dedykowanym dla sterownika slocie J16 (PROC) pğyty bazowej jednostki serwera 

Platan Libra.  

 
  

 

 

 

 

Pakiet sterownika LIBRA-PROC z zainstalowanym moduğem procesora 

sygnağowego MDAVINCI3 moŨe zarzŃdzaĺ serwerem skğadajŃcym siň z jednej jak 

r·wnieŨ z dw·ch jednostek. 

W konfiguracji serwera Platan Libra skğadajŃcego siň z dw·ch jednostek 

poğŃczonych Ŝwiatğowodem TOSLINK PBX Server Libra zarzŃdzany jest przez tň 

jednostkň (jednostkň gğ·wnŃ), kt·ra wyposaŨona jest w pakiet LIBRA-PROC czyli 

kartň sterownika LIBRA-PROC z zainstalowanym na niej moduğem procesora 

sygnağowego MDAVINCI3). Karta sterownika LIBRA-PROC z drugiej jednostki 

serwera (jednostki podrzňdnej) nie moŨe mieĺ zainstalowanego moduğu procesora 

sygnağowego LIBRA- MDAVINCI 3. 

Slot J16 - gniazdo tylko dla 

pakietu (karty) LIBRA-PROC 


