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JA-110P Czujnik ruchu PIR BUS

JA-110P to komponent systemu JABLOTRON 100. Jego zadaniem
jest detekcja ruchu o0s6b w  pomieszczeniach  budynku.
Parametry detekcji mozna zmieni¢, stosujgc alternatywne soczewki.
Zabezpieczenie przed fatszywymi alarmami dostepne jest w dwdch
opcjach. Czujka pracuje na zasadzie reakcji pulsacyjnej (raportowanie
wytgczenia i zatgczenia). Czujka powinna by¢ zamontowana przez
wyszkolonego technika posiadajgcego wazny certyfikat, wydany
przez autoryzowanego dystrybutora.

Instalacja

Czujke mozna zamontowa¢ na Scianie lub w narozniku
pomieszczenia. W pomieszczeniu nie powinny znajdowacé sie zadne
przedmioty, ktére powodujg szybkg zmiane temperatury lub zachowanie
podobne do poruszajgcego sie cztowieka (ruch zaston nad kaloryferem,
zwierze, itp.). Nie zaleca sie montazu czujki naprzeciwko okien lub
os$wietlenia projektorowego, badz w miejscach, gdzie wystepuje
nadmierne krgzenie powietrza (w poblizu wentylatoréw, zrodet ciepta,
klimatyzatoréw, nieuszczelnionych drzwi, itp.). Ponadto, przed czujka
nie mogg znajdowaé sie przeszkody, powodujgce ograniczenie jej

widocznosci.
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Rysunek: 1 — otwory do montazu $ciennego; 2, 4 — otwory do montazu
w narozniku; 3 — klapka PCB; 5 — klapka pokrywy

1. Otworzy¢ pokrywe czujki (naciskajgc klapke - 5). Nalezy
zachowac ostrozno$¢, aby nie dotkng¢ znajdujgcego sie wewnatrz
sensora PIR (11), co mogtoby spowodowac¢ jego uszkodzenie.

2. Wyija¢ ptytke PCB — mocowang za pomoca klapki 3.

3. Wykona¢ otwory w plastikowej podstawie w miejscach na
Sruby oraz kabel. Zalecany jest montaz czujki na wysokosci
2,5 m nad podtogg.

4. Przetozy¢ kabel BUS oraz zamocowac plastikowg podstawe
do sSciany za pomoca $rub (pionowo, z klapkga pokrywy
skierowang w dot).

Podczas podlaczania czujki do magistrali
A systemu, nalezy kazdorazowo wylaczy¢
zasilanie.

5. Wilozy¢ ponownie PCB oraz podigczy¢é kable magistrali
do zaciskow (8).
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Rysunek: 6 — czerwony wskaznik aktywacji czujki; 7 — zotty wskaznik
btedu; 8 — zaciski cyfrowe magistrali; 9 — kod produkcji;
10 — styk antysabotazowy, 11 — sensor PIR

6. Postepowa¢ zgodnie z instrukcjg obstugi centrali sterujgce;.

Podstawowa procedura:

a. Jesli urzadzenie jest wigczone, zaczyna migota¢ zétta dioda
LED (7) sygnalizujgc, ze czujnikowi nie zostat jeszcze nadany
adres.

b. Przejdz do programu F-Link, wybierz wymagang pozycje
w oknie Urzgdzenia i wcisnij przycisk przypisz.

JA-110P Czujnik ruchu PIR BUS

7. Nacisnij styk antysabotazowy czujki (10), aby nadac jej wybrany
adres. Zoita dioda LED zgasnie. Zaadresowanie mozna réwniez
zrobi¢ poprzez wprowadzenia kodu seryjnego czujki.

Ustawienia wewnetrzne czujki

Parametry czujki mozna zaprogramowa¢ w oknie Urzgdzenia
programu F-link. W tym celu nalezy wybra¢ dla tego adresu zaktadke
,Ustawienia wewnetrzne”:

Poziom odpornosci: okresla poziom odpornosci na fatszywe alarmy.
Poziom Standardowy (nastawa domys$ina) jest potaczeniem
podstawowej odpornosci i szybkiej reakcji. Poziom zwigekszony
zapewnig wigkszg odpornos¢, ale wolniejszg reakcje czujki.

Aktywacja LED: umozliwia uzytkownikowi wytgczenie lub wigczenie
sygnalizacji ruchu za pomoca czerwonej diody LED.

Charakterystyka detekcji
Soczewki standardowe, dostarczane w komplecie z czujkg JA-110P,
zapewniajg prace na powierzchni 110 stopni/12m. Strefa ta jest objeta
3 wigzkami — patrz ponizszy rysunek.
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Parametry detekcji ulegajg zmianie w przypadku zastosowania
soczewek alternatywnych:

Zaprojektowane do dtugich korytarzy — zakres pracy
do 20 m. Z soczewkami tymi nie jest dostepny
wiekszy poziom odpornosci na falszywe alarmy!

JS-7904

Zapewniajg gorng wigzke o zakresie 120 stopni/12 m
oraz nie pokrywajg podtogi (moga wyeliminowaé ruch
matych zwierzat na podtodze).

JS-7910

Kurtyna pionowa — nie pokrywa powierzchni, ale
zapewnia Sciane detekcji (moze by¢ uzywana
do utworzenia bariery oraz raportowania przerw).

JS-7902

Wskazéwka: w przypadku zastgpienia soczewek soczewkami innego typu,
nalezy przeprowadzi¢ probe, czy praca czujki odbywa sie prawidtowo
(nieprawidfowo zamontowane czujki mogg spowodowac fatszywe alarmy).

Dane techniczne

Zasilanie z magistrali panelu sterowania 12V (9...15V)
Pobor pradu w trybie czuwania 5mA
Pobor pradu przez kabel 5 mA

Zalecana wysoko$¢ montazu 2,5 m nad podtozem
Kat detekgji/pole detekgji 110 stopni/12 m (z soczewkami standardowymi)

Wymiary 95 x 60 x 55 mm
Klasyfikacja Stopien Il
zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2

Srodowisko pracy zgodne z EN 50131-1 Il. Zasadniczo wewnatrz
Temperatura pracy -10do +40 °C

Spetnia normy EN 50130-4, EN 55022

Firma JABLOTRON ALARMS a.s. o$wiadcza niniejszym,
ze urzgdzenie JA-110P  zgodne jest z wymaganymi przepisami
harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy nr:  2014/30/EU,
2011/65/EU. Oryginat oceny zgodno$ci znajduje sie na stronie
www.jablotron.com — sekcja Materiaty do pobrania.

Uwaga: Pomimo, ze produkt nie zawiera Zzadnych
niebezpiecznych  materiatow, prosimy po zakonczeniu
uzytkowania produktu o jego zwrot do producenta lub

dystrybutora.
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